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ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI /PODNIKU
1.1  Identifikator produktu: AQUAPROTECT Nano Cream
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju:
Relevantné identifikované pouzitia: Stavebné materialy (komercné).
Pouzitia, ktoré sa neodporticaju: Neuvadzaju sa.
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych tidajov:
GRIZZLY s.r.o.
Kralovska 34
92701 Sala
Slovenska republika
Telefon: +421 915 259 998
www.grizzly.pro
E-mail osoby zodpovednej za KBU: peter@grizzly.pro
1.4  Nudzové telefonne Cislo:
Narodné toxikologické informacné centrum
00421-(0)2-547 741 66
24-hodinova konzulta¢na sluzba pri akutnych intoxikaciach

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi:
2.1.1 Klasifikacia podPla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]:
Zmes nespliia kritéria na klasifikaciu podla nariadenia (ES) &. 1272/2008.
2.1.2 Dopliiujice informacie: Neuvadzaju sa.
2.2 Prvky oznacovania:
Oznacovanie podl’a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy: Nevzt'ahuju sa.
Vystrazné slovo: Nevztahuje sa.
Vystrazné upozornenia: Nevzt'ahuju sa.
Bezpecnostné upozornenia: Neuvadzaju sa.
Dopliiujtice vystrazné upozornenia:
EUH208 Obsahuje reak¢na zmes zlozend z tychto latok: 5-chlor-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n
[ES ¢. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1). Mdze vyvolat
alergicku reakciu.
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe¢nostnych tdajov.
DalSie prvky oznadovania: Neuvadzaju sa.
2.3  Ina nebezpecnost’: Pri nadychani aerosolovej hmly sa méze vyskytnut’ poskodenie zdravia.
Produkt hydrolyzuje za vzniku etanolu (CAS €. 64-17-5). Etanol je 'ahko vznetlivy.
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ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1
3.2

Latky: Nevztahuje sa.
Zmesi: alkoxysilan + siloxan + voda

Klasifikacia podl’a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Obsah

Nazov latky EC/CAS Kategoéria Vystraziné (%]

Trieda nebezpecnosti « . .
nebezpecnosti upozornenie

1.2 oxid titanigity

01-2119489379-17-xxxx

236-675-5/

- - - 0,
REACH reg. ¢.: 13463-67-7 1%

! Latka nema predpisant klasifikaciu podl'a Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008.
2 Létka s expozi¢nym limitom v pracovnom prostredi.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1

4.2

4.3

Opis opatreni prvej pomoci:

- v§eobecné poznamky: V pripade nehody alebo ak sa necitite dobre, vyhl'adajte lekarsku
pomoc. Lekarovi ukdzte tato kartu bezpec¢nostnych tidajov alebo etiketu.

- po vdychnuti: Postihnutého premiestnite na cerstvy vzduch.

- po kontakte s pokoZkou: Pokozku umyte velkym mnozstvom vody a mydla. Pri
viditeI'nych zmenéach na pokozke alebo tazkostiach, vyhl'adajte lekarsku pomoc (pokial je
to mozné predlozte etiketu alebo kartu bezpe¢nostnych udajov).

- po kontakte s o€ami: Pri nasilne otvorenych vieckach vyplachujte velkym mnozstvom
vody. . Ak podrdzdenie pretrvava, vyhl'adajte lekarsku pomoc.

- po poziti: Vypite vel'ké mnozstvo vody v malych davkach. Nevyvolavajte zvracanie!
NajddleZitejsie priznaky a tclinky, akiitne aj oneskorené: Vid oddiel 11 (Dalsie
informacie).

Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oetrenia:
Neuvadzaju sa.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1

5.2

53

Hasiace prostriedky:

Vhodné hasiace prostriedky: Vodnd hmla , hasiaci praSok , pena odolnéd alkoholu, oxid
uhlicity , piesok.

Nevhodné hasiace prostriedky: Vodny prud.

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi: V pripade poziaru mézu vznikat
nebezpecné horlavé plyny a pary. Expozicia spalin moze predstavovat’ zdravotné riziko!
Nebezpecné produkty horenia: oxidy uhlika, oxidy kremika, oxidy dusika, nedokonale
spalené uhl'ovodiky, toxické a vysoko toxické plyny.

Rady pre poziarnikov: Pouzivajte ochranny odev aizola¢ny dychaci pristroj. Zamedzte
pristupu nechranenych osob.
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ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVODINENI

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpe¢nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy:

Pre iny ako pohotovostny personal: Oblast’ zabezpecit. Nosit’ osobné ochranné vybavenie
(vid’ oddiel 8). Zamedzte pristupu nechranenych osdb. Pri uvolneni/vyliati materidlu pozor
na nebezpecenstvo poSmyknutia. Nechodit’ po uniknutom materialy.

Pre pohotovostny personal: Informacie nie st k dispozicii.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie: Zabranit' prieniku do vodnych tokov,
kanalizacie a pody. Netesnost’ uzavriet, pokial’ to nie je nebezpecné. Vytecen kvapalinu
prehrad’te zeminou alebo inym vhodnym materidlom. Zachytavat’ kontaminovanu a hasiacu
vodu. Zneskodnovat' v nddobach oznacenych podla predpisov. Pri vyliati do povodi,
kanalizacie alebo do podzemia informovat’ prislusné organy.

Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie: Mechanicky odstranit’ a
zneSkodnit’ podl'a predpisov. Nesplachovat’ vodou. Pri menSich mnozstvach: absorbovat
neutralnym (nealkalickym / nekyslym) materialom, ktory viaze kvapaliny (napr. kremelina),
potom riadne odstranit’. Pri velkych mnozstvach: kvapaliny mozu byt odstranené pomocou
sacieho zariadenia alebo cerpadiel. Pokial st horlavé, smi sa pouzit' iba vzduchom
pohanané zariadenia nebo prislusne upravené elektrické aparaty. Pripadny zvyskovy
Smyklavy povlak odstranit’ ¢istiacim prostriedkom/mydlovym roztokom alebo inym bio-
degradovatelnym prostriedkom. Silikonové oleje st Smyklavé, rozliaty material je
nebezpecny z hl'adiska mozného urazu. Pre zlepSenie proti Smyklavosti posypte pieskom
alebo inym inertnym zrnitym materialom.

Dalsie pokyny: Odsat’ pary. Odstranit’ zdpalné zdroje. Dbat’ na ochranu proti explozii. Dbat
na informécie v oddiele 7.

Odkaz na iné oddiely: Je potrebné vziat do tvahy relevantné informdcie uvedené v
ostatnych oddieloch. To plati hlavne pre informécie v oddiele 8 a 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

71

7.2

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie: Pred pouzitim vzdy riadne
premiesat’. Zamedzit’ tvorbe aerosolu. Pri tvorbe aerosélu s potrebné Specidlne ochranné
opatrenia (odsavanie, ochrana dychania). Pri uvolneni/vyliati materidlu pozor na
nebezpeCenstvo posSmyknutia. Dbat na udaje v oddiele 8. Zamedzit styku s
nekompatibilnymi latkami podl'a oddielu 10.

Pokyny na ochranu proti poZiaru a vybuchu:

Produkt hydrolyzuje za vzniku etanolu. V uzatvorenych miestnostiach mézu pary so
vzduchom tvorit’ zmesi, ktoré za pritomnosti zapalnych zdrojov vedu k explozii aj v
prazdnych, nevycistenych nadobach. Zamedzte kontaktu so zépalnymi zdrojmi a nefajcit’.
Vykonajte opatrenia proti elektrostatickému naboju. Ohrozené nadoby chladit’ vodou.
Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol’vek nekompatibility: Dbat’ na
skladovanie podl'a miestnych uradnych predpisov. Skladovat' v suchu a chlade. Chranit
pred priamym slnecnym svetlom. Chranit pred mrazom. Nadoby skladovat na dobre
vetranom mieste. Minimalna teplota pri skladovani a preprave: 0°C.
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7.3

Specifické kone¢né pouzitie, resp. pouZitia: Nie su k dispozicii ziadne tdaje.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1

8.2

Kontrolné parametre: Najvyssie pripustné expozi¢né limity (NPEL) podla Prilohy ¢.1 k
Nariadeniu vlady ¢. 355/2006 Z.z., v zneni neskorSich predpisov, pre latky obsiahnuté v
zmesi:

NPEL
- - Atk -
Chemicka latka CAS priemerny ritkodoby Poznamka
ppm mg.m> ppm mg.m>
Etylalkohol 64-17-5 500 960 1 000 1920 -
(etanol)
Oxid titanicity 13463-67-7 - 5 - - -

Najvyssie pripustny expoziény limit (NPEL) pre chemické faktory je definovany ako najvysSie pripustnad koncentracia
chemického faktora (plynu, pary alebo hmotnostnych Castic) v pracovnom ovzdusi, ktord vo vSeobecnosti nema Skodlivé
ucinky na zdravie zamestnancov ani nespdsobi neoddvodnené obt'azovanie, napriklad neprijemnym zépachom, a to aj pri
opakovanej kratkodobej alebo dlhodobej expozicii denne pocas pracovného zivota. NPEL pre chemické faktory su
stanovené priemernou hodnotou a kratkodobou hodnotou.

Hodnoty DNEL pre latku oxid titanicity:
DNEL 10 mg/m? - T'udia, inhala¢ny pracovnik (priemysel) chronické - miestne t€inky
Hodnoty PNEC pre latku oxid titanicity:
PNEC 0,184 mg/I - skladké voda kratkodobé (jednorazové)
PNEC 0,018 mg/l - morska voda kratkodobé (jednorazoveé)
PNEC 100 mg/I - ¢isticka odpadovych vod (STP) kratkodobé (jednorazoveé)
PNEC 1.000 mg/kg - sladkovodné sedimenty kratkodobé (jednorazové)
PNEC 100 mg/kg - morsky sediment kratkodobé (jednorazove)
PNEC 100 mg/kg - poda kratkodobé (jednorazove)
Kontroly expozicie:
8.2.1 Primerané technické zabezpecenie: Pri manipulacii s chemickymi latkami
dodrziavat’ vSeobecné hygienické opatrenia. Nevdychovat’ plyny/pary/aerosély. Pri pouziti
zaistite zodpovedajuce vetranie. Pri praci nejedzte, nepite, nefajcite.
8.2.2 Individuilne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky:
8.2.2.1 Ochrany oci/tvare: Ochranné okuliare.
8.2.2.2 Ochrana koze:
Ochrana rak: Pri manipuldcii s materialom sa odporaca pouzivat’ rukavice.
Odporucené typy rukavic: Ochranné rukavice z butylkaucuku
Hrabka materialu: > 0,3 mm
Doba odolnosti: > 480 min
Odporucené typy rukavic: Ochranné rukavice z nitrilového kauc¢uku
Hrabka materialu: > 0,1 mm
Doba odolnosti: > 480 min
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8.2.3

Dodrziavajte pokyny dodavatel'a rukavic, tykajuce sa priepustnosti a doby prieniku.
Vezmite v uvahu miestne Specifické podmienky za ktorych je produkt pouzivany,
ako je nebezpecenstvo rezania, abrdzie a dlhd doba kontaktu. Upozortiujeme, Ze pri
kazdodennom pouziti méze byt vzhladom k vonkaj§im vplyvom (ako je napr.
teplota) zivotnost' rukavic odolnych proti chemikalidm podstatne kratSia, nez
zmerana doba odolnosti.

Iné: Ochranny odev.

8.2.2.3 Ochrana dychacich ciest: Pri uvolfiovani hmly z rozpraSovania alebo
aerosolu pouzite vhodny pristroj na ochranu dychacieho ustrojenstva a ochranny
odev. Vhodny dychaci pristroj: respirator s celotvarovou maskou s filtrom podla
schvélenych Standardov, ako je STN EN 136. Odporuceny typ filtru: Kombinovany
filter typu ABEK-P2 (niektoré anorganické, organické a kyslé plyny a pary;
amoniak/aminy; Castice) podla schvalenych Standardov, ako je STN EN 14387.
Musia byt dodrziavané Casové limity pouzivania respiratoru na zaklade informacii
poskytnutych vyrobcom.

8.2.2.4 Tepelna nebezpecnost: Informacie nie su k dispozicii.

Kontroly environmentalnej expozicie: Zabrante uvolneniu do vodnych tokov,
kanalizacie a pody.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:
Vzhl'ad: Biela az zltkava pasta.

Zépach: Slaby.

Prahova hodnota zapachu: Udaje nie st k dispozicii.

pH: Udaje nie st k dispozicii.

Teplota topenia/tuhnutia: Udaje nie su k dispozicii.

Pociatoéna teplota varu a destilaény rozsah: Udaje nie su k dispozicii.
Teplota vzplanutia: Udaje nie su k dispozicii.

Rychlost’ odparovania: Udaje nie st k dispozicii.

Horlavost’ (tuha latka, plyn): Udaje nie su k dispozicii.

Horné/dolné limity horl'avosti alebo vybusnosti: Udaje nie st k dispozicii.
Tlak par: Udaje nie st k dispozicii.

Hustota par: Udaje nie st k dispozicii.

Relativna hustota: cca 0,9 g/cm?

Rozpustnost’ (rozpustnosti): Neobmedzene miesatelny pri 20 °C.
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Udaje nie su k dispozicii.
Teplota samovznietenia: Udaje nie st k dispozicii.

Teplota rozkladu: Udaje nie st k dispozicii.

Viskozita: Udaje nie st k dispozicii.

Vybusné vlastnosti: Udaje nie st k dispozicii.

Oxidaéné vlastnosti: Udaje nie su k dispozicii.

9.1
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9.2

Iné informacie: Medze vybusnosti pre uvolneny etanol: 3,5 - 15 % ob;.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita: Nie si zname ziadne nebezpecné reakcie pri spravnom skladovani a
manipulécii.

Chemicka stabilita: Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie pri spravnom skladovani a
manipuldcii.

Moznost’ nebezpecnych reakcii: Nie su zndme ziadne nebezpecné reakcie pri spravnom
skladovani a manipulacii.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnit’: ZvySené teploty, otvoreny plamen a iné zapalné
zdroje.

Nekompatibilné materialy: Reaguje so zdsaditymi latkami a kyselinami. Reakcia prebieha
za tvorby etanolu.

Nebezpe¢né produkty rozkladu: Pri hydrolyze etanol. Pre silikonovy podiel obsiahnuty v
produkte merania preukazali, Ze pri teplotach od cca 150°C sa oxidativnym odburavanim
uvolnuje malé mnozstvo formaldehydu.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1

Informacie o toxikologickych tcinkoch:

a) akutna toxicita: Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria klasifikacie pre zmes
splnené.

oxid titanicity:

oralne LD50 >20.000 mg/kg potkan

dermalne LD50 >10.000 mg/kg kralik

inhala¢ne (prach/hmla) LC50 >6,82 mg/l/4h potkan

b) poleptanie koze/podrazdenie koze: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikécie pre zmes splnené.

c¢) vazne poskodenie oci/podrazdenie oc¢i: Na zadklade dostupnych udajov nie su kritéria
klasifikacie pre zmes splnené.

d) respiracna alebo kozna senzibilizdcia: Na zdklade dostupnych udajov nie st kritéria
klasifikacie pre zmes splnené.

e) mutagenita zarodo¢nych buniek: Na zdklade dostupnych udajov nie st kritéria
klasifikacie pre zmes splnené.

f) karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie pre zmes
splnené.

g) reproduk¢na toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie pre zmes
splnené.

h) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia: Na zaklade
dostupnych udajov nie st kritéria klasifikacie pre zmes splnené.

1) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia: Na zaklade
dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie pre zmes splnené.
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j) aspiracna nebezpecnost: Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie pre
zmes splnené.

Dalgie informécie: Produkt hydrolyzy/neéistota etanol (67-17-5) je lahko absorbovany
vSetkymi expozi¢nymi cestami. Etanol moéze spoOsobit podrdzdenie o¢i a sliznice,
dysfunkciu centralnej nervovej sustavy (CNS), nevol'nost’ a zavrate. Pri chronickej expozicii
vysokym mnoZstvom etanolu méze dojst’ k posSkodeniu pecene a CNS.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1

12.2

12.3
12.4
12.5
12.6

Toxicita: Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna pre zivotné prostredie.

oxid titanicity:

EC50 >1.000 mg/I perloocka velka 48 h

LC50 >240 mg/l halan¢ikovec diamantovy (Cyprinodon variegatus) 96 h

Perzistencia a degradovatel’nost’:

Reaguje s vodou za tvorby etanolu a zluCeniny silanolu a/alebo siloxanolu. Produkt
hydrolyzy (etanol) je lahko biologicky odburatelny. Zluceniny silanolu a/alebo
siloxanolu st biologicky neodburatel'né.

Bioakumulaény potencial: Informacie nie st k dispozicii.

Mobilita v péde: Informacie nie su k dispozicii.

Vysledky postidenia PBT a vPvB: Informacie nie su k dispozicii.

Iné nepriaznivé ucinky: Informacie nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1

Metody spracovania odpadu: ZneSkodnujte v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

Kody odpadu/oznacenie odpadu podrla katalogu odpadov:

Ak sa tento produkt a jeho obal stani odpadom, drzitel odpadu je povinny pridelit
zodpovedajici kod odpadu podl'a vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov.

Odporucanie - zneskodiiovanie produktu:

Material, ktory nie je mozné pouzit, opdtovne spracovat’ alebo recyklovat’, je potrebné
zneskodnit’ podla vysSSie uvedenych predpisov. V zdvislosti na predpisoch mézu sposoby
spracovania odpadu zahfiiat’ napr. uloZenie na skladku alebo spalenie.

Odporacanie - zneSkodnovanie nevycistenych obalov: Obaly sa vyprazdnia bezo zvysku.
Obaly sa s prihliadnutim na ndrodné predpisy prednostne recykluju. Obaly, ktoré nie je
mozné vycistit’ zneskodnite rovnakym spdsobom ako samotny produkt.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

14.1
14.2
14.3
14.4

Cislo OSN: Produkt nepodlicha predpisom o preprave nebezpeénych veci.
Spravne expedi¢né oznacenie OSN: Nevztahuje sa.

Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu: Nevztahuje sa.
Obalova skupina: Nevztahuje sa.
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14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie: Nie.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel’a: Je potrebné vziat do Gvahy relevantné
informacie uvedené v ostatnych oddieloch.

14.7 Doprava hromadného nakladu podPa prilohy IT k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC:
Produkt nie je urceny na vel’koobjemovu prepravu v cisternach.

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre litku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a Zivotného prostredia: Informacie nie st k dispozicii.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Pre latky obsiahnuté v zmesi nebolo vykonané
hodnotenie chemickej bezpec¢nosti.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Uplny text vystraznych upozorneni, ktoré nie st vypisané v iiplnom zneni v oddieloch 2 a7 15:
Neuvadza sa.

Odporicania na odbornu pripravu: Pracovnici musia byt pouceni o rizikdch pri manipulécii
a o poziadavkéch na ochranu zdravia a zivotného prostredia.

Odporicané obmedzenia z hPadiska pouZzivania: Latka/zmes by nemala byt pouZitd pre Ziadny
iny ucCel nez pre ktory je urcend (vid. oddiel 1.2). Pretoze Specifické podmienky pouzitia
latky/zmesi sa nachadzaji mimo kontrolu dodéavatela, je zodpovednostou uzivatela, aby
prispdsobil predpisané upozornenia miestnym zakonom a nariadeniam.

Ucel karty bezpeénostnych idajov: Cielom karty bezpe¢nostnych udajov je umoznit’ uzivatelom
prijat’ potrebné opatrenia suvisiace s ochranou zdravia a bezpecnostou na pracovisku a s ochranou
zivotného prostredia.

Zdroje kPucovych dat: Tato karta bezpecnostnych udajov svojim obsahom zodpoveda
poziadavkam Prilohy II Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006. Karta
bezpecnostnych tdajov bola vypracovand na zaklade informacii o zmesi a kariet bezpecnostnych
udajov zloziek zmesi poskytnutych spolocnostou GRIZZLY s.r.o.

Klasifikacia a postup pouZity na odvodenie klasifikacie zmesi podPa nariadenia (ES)
1272/2008 [CLP]: Zmes nespifa kritéria na klasifikaciu podla nariadenia (ES) &. 1272/2008.
Zmeny pri revizii: -

Legenda k skratkam a akronymom pouZzitym v karte bezpe¢nostnych adajov:

DNEL (Derived No Effect Level) - odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnym u¢inkom
EC50 - ucinna koncentracia latky, ktora sposobuje 50 % zmien v odozve

LC50 - smrtel'na koncentracia pre 50% testovanej populacie

LD50 - smrtel'na davka pre 50% testovanej populécie (stredna smrtel'na davka)

NPEL - najvyssie pripustny expozi¢ny limit

PNEC (Predicted No Effect Concentration) - predpokladanéd koncentrécia, pri ktorej nedochadza k
Ziadnym tc¢inkom

PBT - perzistentné, bioakumulativne, toxické latky

vPvB - vel'mi perzistentné, vel'mi bioakumulativne latky




